
2022年宝鸡市电动车蓄电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	1
	电动自行车用密封铅酸蓄电池
	8块
	4块
	4块

	2
	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
	8块
	4块
	4块

	3
	电动自行车用密封铅酸蓄电池
	12块
	6块
	6块

	4
	电动自行车用蓄电池及充电器           锂离子蓄电池及充电器  
	12块
	6块
	6块

	5
	电动自行车用锂离子蓄电池    
	8块
	4块
	4块


2 检验依据

表2电动助力车用密封铅酸蓄电池检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 22199.1-2017

GB/T 22199.2-2017
	GB/T 22199.1-2017

	2
	2hr容量
	
	GB/T 22199.1-2017

	3
	大电流放电
	
	GB/T 22199.1-2017

	4
	机械冲击
	
	GB/T 22199.1-2017

	5
	外部短路
	
	GB/T 22199.1-2017


表3电动自行车用阀控式铅酸蓄电池检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观
	T/ZJXDC 001-2021
	T/ZJXDC 001-2021

	2
	2hr容量
	
	T/ZJXDC 001-2021

	3
	大电流放电
	
	T/ZJXDC 001-2021

	4
	机械冲击
	
	T/ZJXDC 001-2021

	5
	外部短路
	
	T/ZJXDC 001-2021


表4电动自行车用蓄电池及充电器 密封铅酸蓄电池及充电器检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	蓄电池外观
	QB/T 2947.1-2008
	QB/T 2947.1-2008

	2
	2h率额定容量
	
	QB/T 2947.1-2008

	3
	大电流放电性能
	
	QB/T 2947.1-2008

	4
	耐振动性能
	
	QB/T 2947.1-2008

	5
	蓄电池极性
	
	QB/T 2947.1-2008


表5电动自行车用蓄电池及充电器  锂离子蓄电池及充电器检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观
	QB/T 2947.3-2008
	QB/T 2947.3-2008

	2
	极性标志
	
	QB/T 2947.3-2008

	3
	I2（A）放电容量
	
	QB/T 2947.3-2008

	4
	低温容量
	
	QB/T 2947.3-2008

	5
	耐振动
	
	QB/T 2947.3-2008


表6电动自行车用锂离子蓄电池检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 36972-2018 
	GB/T 36972-2018

	2
	I2（A）放电
	
	GB/T 36972-2018

	3
	高温放电
	
	GB/T 36972-2018

	4
	自由跌落
	
	GB/T 36972-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 22199.1-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 22199.2-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格

T/ZJXDC 001-2021电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
QB/T 2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

QB/T 2947.3-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器

GB/T 36972-2018电动自行车用锂离子蓄电池

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3个，其中2个为检验样品，1个为备用样品。
2 检验依据
表1电池充电器检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.18-2014       
	GB 4706.1-2005

	2
	空载直流输出电压
	
	GB 4706.18-2014

	3
	机械强度（冲击试验）
	
	GB 4706.1-2005

	4
	结构
	
	GB 4706.1-2005

	5
	内部布线
	
	GB 4706.1-2005


表2密封铅酸蓄电池充电器检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	QB/T 2947.1-2008 

QB/T 2947.3-2008         
	GB 4706.18-2014

	2
	空载直流输出电压
	
	GB 4706.18-2014

	3
	机械强度（冲击试验）
	
	GB 4706.18-2014

	4
	布线
	
	GB 4706.1-2005


表3电动自行车用充电器检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	机械强度（外壳冲击）
	GB/T 36944-2018
	GB/T 36944-2018

	2
	电气强度
	
	GB/T 36944-2018

	3
	防触电保护
	
	GB 4706.1-2005

	4
	结构
	
	GB 4706.1-2005

	5
	内部布线
	
	GB 4706.1-2005

	6
	电源软线
	
	GB 4706.1-2005

	7
	外观
	
	GB/T 36944-2018


表4电动自行车用蓄电池充电器检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	空载直流输出电压
	T/TCDZ 0001-2019
	GB 4706.18-2014

	2
	对触及带电部件的防护
	
	T/TCDZ 0001-2019

	3
	机械强度（冲击试验）
	
	T/TCDZ 0001-2019

	4
	结构
	
	GB 4706.18-2014

	5
	内部布线
	
	GB 4706.1-2005

	6
	电源连接和外部软线
	
	GB 4706.1-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求

QB/T 2947.1-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

QB/T 2947.3-2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器  

    GB/T 36944-2018电动自行车用充电器技术要求

T/TCDZ 0001-2019 电动自行车用蓄电池充电器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市电动自行车产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，另1辆作为备用样品。

2 检验依据

表1电动自行车检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	整车标志
	GB 17761-2018


	GB 17761-2018

	2
	脚踏骑行能力
	
	GB 17761-2018

	3
	尺寸限值
	
	GB 17761-2018

	4
	导线布线安装
	
	GB 17761-2018

	5
	短路保护
	
	GB 17761-2018

	6
	蓄电池的最大输出电压
	
	GB 17761-2018

	7
	蓄电池防篡改
	
	GB 17761-2018

	8
	防碰擦
	
	GB 17761-2018

	9
	使用说明书
	
	GB 17761-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 17761-2018电动自行车通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市非医用口罩产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器
	60个
	40个
	20个

	2
	日常防护型口罩
	100个
	60个
	40个


2 检验依据

表2呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	过滤效率
	GB 2626-2019 
	GB 2626-2019 

	2
	吸气阻力
	
	GB 2626-2019

	3
	呼气阻力
	
	GB 2626-2019

	4
	视野
	
	GB 2890-2009

	5
	头带
	
	GB 2626-2019 

	6
	连接和连接部件
	
	GB 2626-2019 

	注：不做预处理、油性介质


表3日常防护型口罩检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观要求
	GB/T 32610-2016 
	GB/T 32610-2016

	2
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 29865-2013

	3
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	4
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	5
	吸气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	6
	呼气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	7
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	GB/T 32610-2016

GB/T 13773.2-2008

	8
	口罩下方视野
	
	GB 2890-2009

	9
	过滤效率
	
	GB/T 32610-2016

	注：不做预处理、油性介质


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 2626-2019呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市家用燃气快速热水器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽样数量为2台,其中1台为检验样品，其中1台为备用样品。

2 检验依据

表1家用燃气快速热水器检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	燃气系统气密性
	GB 6932-2015       GB 20665-2015         
	GB 6932-2015

	2
	火焰稳定性
	
	GB 6932-2015

	3
	无风状态下烟气中一氧化碳含量
	
	GB 6932-2015

	4
	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）
	
	GB 6932-2015

	5
	熄火保护装置
	
	GB 6932-2015

	6
	烟道堵塞安全装置（强制排气式）
	
	GB 6932-2015

	7
	热负荷限制
	
	GB 6932-2015

	8
	防干烧安全装置
	
	GB 6932-2015

	9
	接地措施
	
	GB 6932-2015

	10
	电气强度
	
	GB 6932-2015

	11
	热效率
	
	GB 6932-2015

	12
	产热水率
	
	GB 6932-2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 6932-2015 家用燃气快速热水器

GB 20665-2015家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市摩托车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品2顶，其中检验样品1顶，备用样品1顶。
2 检验依据

表1 摩托车乘员头盔检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	结构组成
	GB 811-2010
	GB 811-2010

	2
	壳体
	
	GB 811-2010

	3
	缓冲层
	
	GB 811-2010

	4
	舒适衬垫
	
	GB 811-2010

	5
	佩戴装置
	
	GB 811-2010

	6
	护目镜
	
	GB 811-2010

	7
	保护区及试验区尺寸
	
	GB 811-2010

	8
	头盔质量
	
	GB 811-2010

	9
	头盔视野
	
	GB 811-2010

	10
	护目镜冲击强度
	
	GB 811-2010

	11
	护目镜透过率
	
	GB 811-2010

	12
	头盔佩戴装置强度性能
	
	GB 811-2010

	13
	头盔耐穿透性能（低温）
	
	GB 811-2010

	14
	固定装置稳定性
	
	GB 811-2010

	15
	头盔吸收碰撞能量性能（低温）
	
	GB 811-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 811-2010 摩托车乘员头盔

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1  产品抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	1
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	10米（根）
	5米（根）
	5米（根）

	2
	燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
	10米（根）
	5米（根）
	5米（根）


2 检验依据

表2燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	结构与尺寸
	CJ/T 197-2010 
	CJ/T 197-2010

	2
	软管耐压性
	
	CJ/T 197-2010

	3
	软管气密性
	
	CJ/T 197-2010

	4
	被覆层阻燃性
	
	CJ/T 197-2010

	5
	软管耐热性
	
	CJ/T 197-2010

	6
	被覆层耐冷热变化性
	
	CJ/T 197-2010


表3燃气输送用不锈钢波纹软管及管件检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	结构和尺寸
	GB/T 26002-2010
	GB/T 26002-2010

	2
	外观
	
	GB/T 26002-2010

	3
	软管气密性
	
	GB/T 26002-2010

	4
	软管耐压性
	
	GB/T 26002-2010

	5
	软管阻燃性
	
	GB/T 26002-2010

	6
	标志、包装
	
	GB/T 26002-2010

	7
	管件气密性
	
	GB/T 26002-2010

	8
	管件耐压性
	
	GB/T 26002-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准  

CJ/T 197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市燃气灶具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

表1家用燃气灶具检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410-2020                            
	GB 16410-2020  

	2
	燃烧工况
	
	GB 16410-2020  

	3
	燃气导管
	
	GB 16410-2020  

	4
	干烟气中CO(α=1,体积分数)
	
	GB 16410-2020  

	5
	熄火保护装置
	
	GB 16410-2020  

	6
	电点火装置
	
	GB 16410-2020  

	7
	结构的一般要求
	
	GB 16410-2020  


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16410-2020 家用燃气灶具 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市熔喷法非织造布产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品20米，其中10米为检样，10米为备样。
2 检验依据

表1熔喷法非织造布检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	幅宽偏差
	FZ/T 64078-2019
	GB/T 4666-2009

	2
	单位面积质量偏差率
	
	GB/T 24218.1-2009

	3
	单位面积质量变异系数
	
	GB/T 24218.1-2009

	4
	断裂强力
	
	GB/T 24218.3-2010

	5
	断裂伸长率
	
	GB/T 24218.3-2010

	6
	过滤效率
	
	GB/T 32610-2016

	7
	透气率
	
	GB/T 24218.15-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4具，其中2具为检验样品，2具为备用样品。

2 检验依据

表1手提式灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	灭火器总质量
	GB 4351.1-2005
	GB 4351.1-2005

	2
	灭火剂充装总量
	
	GB 4351.1-2005

	3
	20℃±5℃喷射性能
	
	GB 4351.1-2005

	4
	筒体水压试验
	
	GB 4351.1-2005

	5
	筒体爆破试验
	
	GB 4351.1-2005

	6
	灭火剂主要组分含量
	
	GB 4066-2017

	7
	充装口内径
	
	GB 4351.1-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005 手提式灭火器第1部分：性能和结构要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市消防水带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2根，其中1根为检验样品，1根为备用样品。

2 检验依据

表1消防水带检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 6246-2011
	GB 6246-2011

	2
	内径
	
	GB 6246-2011

	3
	长度
	
	GB 6246-2011

	4
	附着强度
	
	GB 6246-2011

	5
	单位长度质量
	
	GB 6246-2011

	6
	试验压力下状况
	
	GB 6246-2011

	7
	爆破压力
	
	GB 6246-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6246-2011 消防水带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市消防水枪产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4支，其中2支为检验样品，2支为备用样品。

2 检验依据

表1消防水枪检验项目
	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	螺纹
	GB 8181-2005
	GB 8181-2005

	2
	表面质量
	
	GB 8181-2005

	3
	密封性能
	
	GB 8181-2005

	4
	耐水压强度
	
	GB 8181-2005

	5
	抗跌落性能
	
	GB 8181-2005

	6
	耐高温试验
	
	GB 8181-2005

	7
	耐低温试验
	
	GB 8181-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8181-2005 消防水枪
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年宝鸡市阀门产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个为检验样品，另1个为备用样品。

2 检验依据

表1紧凑型钢制阀门检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观
	JB/T 7746-2020
	JB/T 7746-2020

	2
	结构长度
	
	JB/T 7746-2020

	3
	流道孔径最小直径（阀体连接端）
	
	JB/T 7746-2020

	4
	阀体最小壁厚
	
	JB/T 7746-2020

	5
	阀盖最小壁厚
	
	JB/T 7746-2020

	6
	阀杆最小直径
	
	JB/T 7746-2020

	7
	阀杆与阀杆螺母的旋合长度
	
	JB/T 7746-2020


表2铁制和铜制螺纹连接阀门检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	阀体结构长度
	GB/T 8464-2008
	GB/T 8464-2008

	2
	阀体通道最小直径
	
	GB/T 8464-2008

	3
	阀体最小壁厚
	
	GB/T 8464-2008

	4
	阀盖最小厚度
	
	GB/T 8464-2008

	5
	阀杆最小直径
	
	GB/T 8464-2008

	6
	阀杆螺纹与螺母旋合长度
	
	GB/T 8464-2008

	7
	装配
	
	GB/T 8464-2008

	8
	外观
	
	GB/T 8464-2008


表3通用阀门法兰连接铁制闸阀检验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	阀体结构长度
	GB/T 12232-2005
	GB/T 12232-2005

	2
	阀体的最小壁厚
	
	GB/T 12232-2005

	3
	阀盖的最小壁厚
	
	GB/T 12232-2005

	4
	最小阀杆直径
	
	GB/T 12232-2005

	5
	阀杆与阀杆螺母的旋合长度
	
	GB/T 12232-2005

	6
	闸阀的最大开启高度
	
	GB/T 12232-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 7746-2020紧凑型钢制阀门

GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门

GB/T 12232-2005 通用阀门法兰连接铁制闸阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2022年宝鸡市陶瓷片密封水嘴产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1  产品抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	1
	陶瓷片密封水嘴
	6个
	3个
	3个


2 检验依据
表2陶瓷片密封水嘴验项目

	序号
	检验项目
	执行标准
	检验方法

	1
	外观
	GB 18145-2014
	GB 18145-2014

	2
	螺纹
	
	GB 18145-2014

	3
	装配
	
	GB 18145-2014

	4
	抗水压机械性能
	
	GB 18145-2014

	5
	密封性能
	
	GB 18145-2014

	6
	流量
	
	GB 18145-2014

	7
	抗安装负载
	
	GB 18145-2014

	8
	涂、镀层附着强度
	
	GB/T 9286-2021

GB/T 5270-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准 

GB 18145-2014陶瓷片密封水嘴

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2

